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1. Die Filterzeit richtet sich nach der Beckengröße und der Umwälzleistung der Filteranlage. 
Der Beckeninhalt sollte 2 X am Tag komplett umgewälzt werden. 
 

2. Das Filtermaterial 
Der Quarzsand ist alle 2 Jahre auszutauschen. AFM Filterglas alle 5-6 Jahre 
 
HP 400 50 kg  0,4–0,8 mm Körnung 
HP 500 75 kg  50 kg 0,4 - 0,8 mm & 25 kg 0,7 – 1,2 mm Körnung 
HP 600 100 kg  50 kg 0,4 - 0,8 mm & 50 kg 0,7 – 1,2 mm Körnung 
 
Zum Wechsel ist der Spannring zwischen den beiden Kesselhälften zu lösen. 
Das Wasser ist vor dem Öffnen des Kessels abzulassen. 
 

3. Bedienung 6 – Wege – Ventil 
Beim Verstellen des Bedienhebels ist die Filterpumpe abzuschalten. 
 
Filtern   Einzustellen bei Filterbetrieb 
 

4. Rückspülen  1 x in der Woche für ca. 3 – 5 Minuten rückspülen 
Nachspülen  10 Sekunden nach dem Rückspülen durchführen 
 
Entleeren 
Geschlossen 
 
Zirkulieren  Umwälzung des Wassers ohne es zu filtern. Zu verwenden bei   
   Inbetriebnahme der Filteranlage bis sich die Wassersäule aufgebaut hat. 
 

5. Manometer und Entlüftung 
Das Manometer zeigt den Druck im Kessel an. 
Bei regelmäßiger Rückspülung befindet sich der Druck immer im grünen Bereich. 
Sollte die Rückspülung vernachlässigt werden, steigt der Druck im Kessel. 
Steht der Zeiger mittig des Gelben bis roten Bereiches ist sofort eine Nachspülung erforderlich. 
 

6. Entleerung 
Im unteren Bereich des Kessels befindet sich ein Entleerungshahn zum ablassen des Wassers 
im Filterkessel. 
 

7. Filterpumpe 
Die Filterpumpe besitzt einen Vorfilter, der ebenfalls regelmäßig zu reinigen ist. 
 

8. Im Winter ist die Anlage außer Betrieb zu nehmen. 
Lassen Sie das komplette Wasser ab und öffnen Sie alle Verschraubungen 
um Frostschäden zu vermeiden. 

 

BWT FILTERANLAGE 
HP 400 / HP 500 / HP 600 


